
Cesab Carrelli Elevatori Spa
Via Persicetana Vecchia, 10 - 40132 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 20.54.11 - Fax +39 051 72.80.07
web site: www.cesab-forklifts.com - e-mail: cesab@cesab.it

C
E

S
A

B
 S

.p
.A

. s
i v

yh
ra

zu
je

 p
rá

vo
 d

al
ší

ch
 ú

pr
av

 v
ýr

ob
kù

 a
 z

m
ìn

 te
ch

ni
ck

ýc
h 

úd
aj

ù 
be

z 
pø

ed
eš

lé
ho

 u
po

zo
rn

ìn
í.

Prodejce:

MOTION TECHNOLOGY

Auto SAS s.r.o.
Rychnovská 577, 517 01 Solnice
tel.: 494 590 100, fax: 494 590 104
e-mail: prodej@autosas.cz
www.autosas.cz

MOTION TECHNOLOGY

B860-870-885

Nadstandardní
výbava

Ètyøkolový elektrický vysokozdvižný vozík
nosnostní tøídy od 6000 do 8500 kg

Vysokozdvižné vozíky CESAB øady 
B860-870-885 s pohonem pøední 
nápravy se vyrábìjí v nosnostech 
od 6000 do 8500 kg s maximální 
výškou zdvihu 5530 mm.
Jsou vybaveny elektronickou øídící 
jednotkou, která umožòuje 
individuální nastavení parametrù 
pro rùzné druhy manipulace.

Oboustrannì dobøe pøístupné místo 

øidièe je vybaveno nastavitelnou 
sedaèkou s bezpeènostním pásem a 
nabízí dostatek místa a optimální 
výhled. Veškeré ovládací prvky jsou 
snadno dosažitelné a lehce 
ovladatelné.

Novì upravená náprava vozíku zajiš�uje velký 

úhel vychýlení. Díky pøipevnìným silent-blokùm 
dochází ke zlepšení ergonomie a snížení hladiny 
hluku vozíku.

Vysokozdvižné vozíky øady B860-870-885 jsou 

dodávány se zvedacím zaøízením DUPLEX a 
TRIPLEX. Vyspìlou konstrukcí zdvihacího zaøízení a 
zejména speciální plnoprùhledovou konstrukcí 
zvláštního volného zdvihu je dosaženo optimálního 
výhledu øidièe.

Maximální výkon a snadná ovladatelnost

Možnost volby ze 2 variant ovládání pojezdu stroje:
     ruèní ovládání smìru pojezdu
     pedálové ovládání smìru pojezdu.
Kabina.
Integrovaný boèní posuv.
Pøídavné svìtlomety.
Kola - dvoumontáž.
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(a)         = 6°> 4 m   (b) +30 mm Triplex   (c ) C.TW - SE.TW - PN.TW   (d) C - SE - PN   (e) C - SE - PN - SE.TW - PN.TW   (f) C I SE - PN - SE.TW - PN.TW
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B860-870-885

Výrobce

Oznaèení modelu

Pohon: elektrický, diesel, benzín, LPG

Ovládání: ruèní, pro pìší, vozík øízený vstoje, pro sedícího øidièe

Nosnost

Vyložení tìžištì

Vzdálenost èela vidlice od pøední nápravy
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Hmotnost

Zatížení na nápravu s bøemenem, pøední / zadní

Zatížení na nápravu bez bøemene, pøední / zadní

Pneu: C= plné, SE= superelastické, PN= vzdušnicové, TW= dvojité

Rozmìr vpøedu

Rozmìr vzadu

Poèet - vpøedu / vzadu ( x = hnací )

Rozchod kol - pøední

Rozchod kol - zadní

Naklápìní vpøed / vzad

Konstrukèní výška

Volný zdvih

Max. výška zdvihu

Výška zvedacího zaøízení pøi max. zdvihu

Výška ochranné støíšky øidièe

Výška sedadla øidièe

Výška závìsu

Celková délka ( k pøední špici vidlic )

Celková délka ( k pøední svislé ploše vidlic )

Celková šíøka

Nosné vidlice

Nosná deska DIN 15173, tøída A, B

Šíøka nosné desky

Svìtlost zvedacího zaøízení od podlahy ( s bøemenem )

Svìtlost podvozku ( šasi ) od podlahy ( s bøemenem )

Šíøe prac. ulièky s paletou 1000 x 1200 mm napøíè

Šíøe prac. ulièky s paletou 800 x 1200 mm podél

Polomìr otáèení

Minimální vzdálenost mezi støedy otáèení

Rychlost pojezdu s / bez bøemene

Zdvih, s / bez bøemene

Spouštìní, s / bez bøemene

Tažná síla, s / bez bøemene

Max. tažná síla, s / bez bøemene, S2 5-ti minutové hodnocení

Stoupání, s / bez bøemene, S2 30-ti minutové hodnocení

Max. stoupání , s / bez bøemene, S2 5-ti minutové hodnocení

Akcelerace, s / bez nákladu

Provozní brzda: mechanická, hydraulická, elekrická

Motor pojezdu, S2 60-ti minutové hodnocení

Motor zdvihu, S3 15% hodnocení

Baterie podle DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, NO

Napìtí baterie / stanovená kapacita ( 5 h )

Hmotnost baterie

Spotøeba v acc. s VDI cyklem

Druh pøenosu

Pracovní tlak

Olejový tok pro pøipojení

Hluènost

Vleèení / typ DIN

B860 ( 6000 kg ) 

B870 ( 7000 kg ) 

B885 ( 8500 kg ) 

Max. výška zdvihu

Konstrukèní výška

Volný zdvih

Výška zved. zaøízení pøi max. zdvihu

Naklápìní vpøed / vzad

Max. výška zdvihu

Konstrukèní výška

Volný zdvih

Výška zved. zaøízení pøi max. zdvihu

Naklápìní vpøed / vzad

Max. výška zdvihu

Konstrukèní výška

Volný zdvih

Výška zved. zaøízení pøi max. zdvihu

Naklápìní vpøed / vzad

CESAB

B860

elektrický

pro sedícího øidièe

6000

600

593

1900

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

CESAB

B870

elektrický

pro sedícího øidièe

7000

600

622

1900

CESAB

B885

elektrický

pro sedícího øidièe

8500

600

630

2200

kg

kg

kg

(e)

(f)

(f)

11000

16600 / 1400

5500 / 5450

12370

19495 / 1375

6250 / 6120

C - SE - PN - SE.TW - PN.TW

660x203 - 250-15 - 250-15

2x - 4x / 2

1320 - 1410 - 1410 - 1432 - 1432

1180 - 1205 - 1205 - NO - NO

710x300 - 355/65-15 - 355/65-15 - 7.50-15 - 7.50-15

C.TW - SE.TW - PN.TW

705x180 - 7.50-15 - 7.50-15

660x254 - 250-15 - 250-15

4x / 2

1294 - 1432 - 1432

1200 - 1205 - 1205

C.TW

710x200

660x254

4x / 2

1300

1200

(stupnì)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

I1 (mm)

I2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/I (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

2°30´/ 8°

2580 - 2605 - 2605 - 2631 - 2631

200

3130

4170 - 4196 - 4196 - 4220 - 4220

2521 I 2546

1363 I 1388

500

4343

3143

1620 - 1710 - 1710 / 1914 - 1914

60 x 200 x 1200

IV B

-

175 - 221 - 221 - 200 - 200

180 - 206 - 206 - 206 - 206

4743

4943

2950

810

2°30´/ 10°

2555 - 2580 - 2580

270

3130

4316 - 4341 - 4341

2546

1388

500

4372

3172

- / 1654 - 1914 - 1914

60 x 200 x 1200

IV B

-

168

210

4802

5002

2980

810

2°30´/ 8°

2580

-

3130

4375

2520

1405

500

4680

3480

- / 1700

70 x 200 x 1200

-

-

168

160

5330

5530

3500

850

(c)

km/h

m/s

m/s

N

N

%

%

s

11.7 / 12.5 I 11.5 / 12

0.17 / 0.28

0.21 / 0.33

5200 / 7150

22000 / 24000

5,5 / 9

11.8 / 18.5 I 11.5 / 18

-

hydraulická

17 / 17

0.32 / 0.50

< 0.60

1840 / 2840

10793 / 11793

5 / 9

14 / 24

-

hydraulická

10 / 11

0.15 / 0.23

0.21 / 0.33

5400 / 7800

25000 / 27000

6 / 12

10 / 19

-

hydraulická

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

20

15

-

80 / 640

1150 x 2

-

14

14

DIN 43536

80 / 500 - 620

1547

-

20

25

-

80 / 1050

1382 x 2

-

bar

I/min

dB (A)

stufenlos

150

-

-

-

stufenlos

150

-

-

-

stufenlos

150

-

-

-

Duplex Triplex FFL

3130

2580

100

4180

4130

3080

100

5180

4630

3330

100

5730

5°/ 8°

mm

5600

2820

1790

6580

5°/ 8°

Duplex Triplex FFL

3130

2560

0

4180

4630

3330

0

5730

5°/ 8°

-

-

-

-

-

mm

mm Duplex Triplex FFL

3120

2580

0

4250

5°/ 8°

5520

2865

1765

6650

5°/ 8°

b10 (mm)

b11 (mm)

4.31

/

/

/

/

(d)

9600 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000

14240 / 1360 I 14500 / 1500

4540 / 5060 I 4900 / 5100

(a)

(e)

(e)

(f)

(f)

(b)

(e)

(e)

(e)

(f)

(f)

(d)

(d)

(a)

(c)

(c)

(a)

4°/ 6° 4°/ 6°

4°/ 6°

/

Poznámky:    Tento typový list VDI - dle norem 2198 - uvádí technické údaje pouze u vozíkù ve standardním provedení. Jiné pneu, zvedací zaøízení, pøídavná zaøízení atd. mohou mít odlišné technické údaje.  Výkon a rozmìry vozíkù  jsou uvedeny s tolerancí.
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