
        CESAB S200 1.0 - 1.4 t
Ručně vedený elektrický vysokozdvižný vozík

 Technická specifikace



OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1 Výrobce CESAB CESAB CESAB

1.2 Model S210 S212 S214

1.3 Pohon elektrický elektrický electrický

1.4 Typ ovládání chodící obsluha chodící obsluha chodící obsluha
1.5 Jmenovitá nosnost Q [kg] 1000 1200 1400

1.6 Vyložení těžiště nákladu c [mm] 600 600 600

1.8 Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic x [mm] 657 639 639

1.9 Rozvor kol y [mm] 1190 1247 1247

HMOTNOST

2.1 Provozní hmotnost včetně baterie [kg] 808 929 929

2.2 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlic. kola se jmenovitou zátěží [kg] 350/280/1185 400/290/1445 450/245/1640

2.3 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlic. kola bez jmenovité záteže [kg] 350/230/235 400/250/285 450/200/285

KOLA

3.1 Kola hnací/pomocné/vidlicové Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan 

3.2 Kolo na vidlici – rozměr [mm] Ø230x70  Ø230x70  Ø230x70  

3.3 Kolo  hnací - rozměr [mm] Ø85x95 Ø85x95 Ø85x95

3.4 Rozměr kol pomocných [mm] Ø125x50 Ø125x50 Ø125x50

3.5 Kola, počet vpředu/počet vzadu (x = hnaná kola) 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2

3.6 Rozchod kol, přední b10 [mm] 550  550 550 

3.7 Rozchod kol, zadní b11 [mm] 390 390 390

ROZMĚRY

4.2 Výška zved. zařízení, min. (stavební výška) h1 [mm]   2151  2135  2160 

4.3 Volný zdvih h2 [mm]   166 166 166 

4.4 Zdvih h3 [mm]   3210   3210  3165 

Výška zdvihu h23 [mm]   3300  3300  3255 

4.5 Výška zvedacího zařízení při max.zdvihu h4 [mm]   3720   3720  3725 

4.8 Výška podlahy (volitelná stupačka) h7 [mm] 150 150 150

4.9 Výška řídící ojky v řídící poloze, min./max. h14 [mm] 865/1235 865/1235 865/1235

4.15 Výška spuštěných vidlic h13 [mm] 90 90 90

4.19 Celková délka l1 [mm] 1833 1908 1908

4.20 Délka vozíku včetně upínací desky l2 [mm] 683 758 758

4.21 Šířka vozíku b1 [mm] 770 770 770 

4.22 Rozměry vidlic s/e/l [mm] 60/180/1150 60/180/1150 70/180/1150 

4.24 Šířka upínací desky b3 [mm] 674 674 674

4.25 Šířka přes vidlice b5 [mm]   570  570   570 
4.31 Světlá výška, se zátěží, pod zved.zařízením m1 [mm] 27 27 27

4.32 Světlá výška, střed rozvoru m2 [mm] 27 27 27

4.33 Šíře prac. uličky s paletou 1000 x 1200 napříč Ast [mm] 2231 2297 2297

4.34 Šíře prac. uličky s paletou 800 x 1200 podélně Ast [mm] 2214 2286 2286

4.35 Poloměr otáčení Wa [mm] 1340 1397 1397

PROVOZNÍ ÚDAJE

5.1 Rychlost pojezdu, s/bez nákladu [km/h] 6/6 6/6 6/6

5.2 Rychlost zdvihu s/bez nákladu [m/s] 0.14/0.28 0.12/0.28 0.11/0.28

5.3 Rychlost spouštění s/bez nákladu [m/s] 0.38/0.38 0.38/0.38 0.37/0.38

5.8 Maximální stoupavost s/bez nákladu [%] 8/12 1) 8/12 1) 8/12 1)

5.10 Brzda elektromagnetická elektromagnetická elektromagnetická

ELEKTRICKÝ MOTOR

6.1 Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min [kW] 1.0 1.0 1.5

6.2 Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15% [kW] 2.2 2) 2.2 2) 2.2 2)

6.4 Napětí baterie/jmenovitá kapacita K   5 [V/Ah] 24/150 24/225 24/225 

6.5 Hmotnost baterie [kg] 163 219 219 

OSTATNÍ

8.1 Typ ovládání pohonu CESAB Drive Control CESAB Drive Control CESAB Drive Control

1) Měřeno na základě podnikových standardů
2) S3 6%
Techn. údaje vycházejí ze stand.parametrů: malá schránka baterie   (S210), střední schránka (S212 & S 214)
h23 = 3300 mm Duplex Tele zved.zařízení (S210),h    23 = 3300 mm Duplex Tele zved.zařízení (S212), h23 = 3255 mm Duplex  Tele zv.zařízení (S214)

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění. .

        1.0 - 1.4  t

CESAB S210 - S214 Technická specifikace

 



         1.0 - 1.4 t
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Rozměry závislé na velikosti baterie
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CESAB S210 - S214 Technický nákres

S210 S212 S214

Schránka baterie Malá Střední Střední  Střední

1.9 Rozvor kol y [mm] 1190 1247 1247 1247

4.19 Celková délka
bez stupačky l1 [mm] 1833 1890 1908 1908

stupačka nahoře/dole l1 [mm] 1918/2308 1975/2365 1993/2383 1993/2383

4.20
Délka vozíku 
včetně upínací desky 

bez stupačky l2 [mm] 683 740 758 758

stupačka nahoře/dole l2 [mm] 768/1158 825/1215 843/1233 843/1233

4.33  Šířka uličky pro palety
 1000x1200 napříč 

bez stupačky Ast [mm] 2231 2288 2297 2297

stupačka nahoře/dole Ast [mm] 2316/2716 2373/2773 2382/2782 2382/2782

4.34 Šířka uličky pro palety
800x1200 podélně

bez stupačky Ast [mm] 2214 2271 2286 2286

stupačka nahoře/dole Ast [mm] 2299/2699 2356/2756 2371/2771 2371/2771

4.35 Poloměr otáčení
bez stupačky Wa [mm] 1340 1397 1397 1397

stupačka nahoře/dole W  a [mm] 1425/1825 1482/1882 1482/1882 1482/1882

6.4 Napětí baterie, jmenovitá kapacita K     5 [V/Ah] 24/150 24/225 24/225 24/225

6.5 Hmotnost baterie min/max [kg] 120/165 189/250 189/250 189/250
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Specifikace zvedacích zařízení
Model S210 Simplex Duplex Tele Duplex Panorama
h23 Výška zdvihu        (h                    13            +h                    3            ) [mm] 1400 1700 2700 2900 3300 2700 2900 3300

h3 Zdvih [mm] 1310 1610 2610 2810 3210 2610 2810 3210

h1 Výška zvedacího zařízení min.(stav.výška) [mm] 1825 2125 1851 1951 2151 1835 1935 2135

h2 Volný zdvih [mm] 1400 1700 166 166 166 166 166 166

h4 Výška zved. zařízení při max.zdvihu [mm] 1836 2136 3140 3340 3740 3140 3340 3740

Model S212 Simplex Duplex Tele NFL* Duplex  Tele Panorama NFL* Duplex FFL* Triplex FFL*
h23 Výška zdvihu   (h13 +h3) [mm] 1400 1700 2700 2900 3300 3700 4150 2700 2900 3300 3700 4150 2700 2900 3300 3700 4150 3300 3700 4150 4500
h3 Zdvih [mm] 1310 1610 2610 2810 3210 3610 4060 2610 2810 3210 3610 4060 2610 2810 3210 3610 4060 3210 3610 4060 4410

h1 Výška zv.zařízení min.(st.výška) [mm] 1825 2125 1840 1940 2140 2340 2565 1835 1935 2135 2335 2560 1835 1935 2135 2335 2560 1695 1829 1979 2095

h2 Volný zdvih [mm] 1400 1700 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1420 1520 1720 1920 2144 1270 1404 1554 1670

h4 Výška zved.zař. při max.zdvihu [mm] 1836 2136 3140 3340 3740 4140 4590 3140 3340 3740 4140 4590 3161 3361 3761 4161 4611 3757 4159 4609 4957

Model S214 Duplex Tele Panorama NFL* Duplex FFL* Triplex FFL*
h23 Výška zdvihu     (h                           3         +h     13          ) [mm] 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 3255 3655 4105 4455 4755
h3 Zdvih [mm] 2565 2765 3165 3565 4015 2565 2765 3165 3565 4015 3165 3565 4015 4365 4665

h1 Výška zved.zařízení (stav.výška) [mm] 1860 1960 2160 2360 2585 1835 1935 2135 2335 2560 1695 1829 1979 2095 2195

h2 Volný zdvih [mm] 166 166 166 166 166 1374 1474 1674 1874 2099 1224 1358 1508 1624 1724

h4 Výška zved.zař. při max.zdvihu [mm] 3125 3325 3725 4125 4575 3141 3341 3741 4141 4591 3747 4149 4599 4947 5247

Rozměry

* FFL - velký volný zdvih
* NFL - malý volný zdvih 



1)  Měřeno na základě podnikových standardů
2) S3 6%
 

Techn. údaje vycházejí ze stand.parametrů:střední schránka baterie 
h23 = 3300 mm (S212L) a 3255 mm (S214L) Duplex Tele zved.zařízení, h23

         
 

        1.2 - 1.4 t

CESAB S212L - S214L - S212S Technická specifikace
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Vozík s přízdvihem podp.ramen Vozík s přízdvihem podp.ramen Vozík obkročného provedení
1.1 Výrobce CESAB CESAB CESAB

1.2 Model S212L S214L S212S

1.3 Pohon elektrický elektrický elektrický

1.4 Typ ovládání chodící obsluha chodící obsluha chodící obsluha
1.5 Jmenovitá nosnost Q [kg] 1200 1400 1200

Nosnost podpůrných ramen/vidlic Q [kg] 1600/- 2000/-

1.6 Vyložení těžiště nákladu c [mm] 600 600 600

1.8 Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic x [mm] 640 632 569

1.9 Rozvor kol y [mm] 1302 1302 1203

HMOTNOST

2.1 Provozní hmotnost včetně baterie [kg] 929 929 1009

2.2 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlicového kola se jmen. zátěží [kg] 450/340/1345 450/360/1525 635/1580

2.3 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlicového kola bez  jmen.zátěže [kg] 450/220/265 450/220/265 675/340

KOLA

3.1 Kola hnací/pomocné/vidlicové Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan 

3.2 Kolo na vidlici – rozměr [mm] Ø230x70 Ø230x70 Ø230x70

3.3 Kolo  hnací - rozměr [mm] Ø85x74 Ø85x74 Ø100x73

3.4 Rozměr kol pomocných [mm] Ø125x50 Ø125x50

3.5 Kola, počet vpředu/počet vzadu (x = hnaná kola) 1x+2/4 1x+2/4 1x/2

3.6 Rozchod kol, přední b10 [mm] 550 550

3.7 Rozchod kol, zadní b11 [mm] 390 390 1000

ROZMĚRY

4.2 Výška zved. zařízení, min. (stavební výška) h1 [mm]   2135 2160  1832 

4.3 Volný zdvih h2 [mm]   166 166  1380 

4.4 Zdvih h3 [mm]   3210 3165  2655 

Výška zdvihu h23 [mm]   3300 3255  2655 

4.5 Výška zvedacího zařízení při max.zdvihu h4 [mm]   3740 3725  3226 

4.6 Iniciační zdvih (přízdvih) h5 [mm] 120 120

4.8 Výška podlahy (volitelná stupačka) h7 [mm] 150 150 150

4.9 Výška řídící oje v neutrální pozici h14 [mm] 865/1235 865/1235 865/1235

4.10 Výška podpěrných ramen h10 [mm] 100

4.15 Výška spuštěných vidlic h13 [mm] 90 90 50

4.19 Celková délka l1 [mm] 1903 1911 1934

4.20 Délka vozíku včetně upínací desky l2 [mm] 753 761 784

4.21 Šířka vozíku b1 [mm] 770 770 770/1100 

4.22 Rozměry vidlic          s/e/l [mm] 60/180/1150 70/180/1150 40/100/1150 

4.24 Šířka upínací desky b3 [mm] 674 674 840

4.25 Šířka přes vidlice b5 [mm]  570  570 252—800

4.26 Vzdálenost mezi podpěrnými rameny b4 [mm]   900 

4.31 Světlá výška, se zátěží, pod stožárem m1 [mm] 22 22 32

4.32 Světlá výška, střed rozvoru m2 [mm] 22 22 40

4.33 Šířka uličky s paletou 1000 x 1200 napříč Ast [mm] 2293 2297 2292

4.34 Šířka uličky s paletou 800 x 1200 podélně Ast [mm] 2281 2288 2300

4.35 Poloměr otáčení Wa [mm] 1393 1393 1353

PROVOZNÍ ÚDAJE

5.1 Rychlost pojezdu, s/bez jmen. zátěže [km/h] 6/6 6/6 6/6

5.2 Rychlost zdvihu s/bez jmen. zátěže [m/s] 0.12/0.27 0.11/0.27 0.11/0.21

5.3 Rychlost spouštění s/bez jmen. zátěže [m/s] 0.38/0.32 0.37/0.32 0.33/0.24

5.8 Maximální stoupavost s/bez nákladu [%] 9/12 1) 8/12 1) 8/10 1)

5.10 Brzda elektromagnetická elektromagnetická elektromagnetická

ELEKTRICKÝ MOTOR

6.1 Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min [kW] 1.5 1.5 1.0

6.2 Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15% [kW] 2.2 2) 2.2 2) 2.2 2)

6.4 Napětí baterie/jmenovitá kapacita K   5 [V/Ah] 24/225 24/225 24/225 

6.5 Hmotnost baterie, min [kg]  219 219 219 

OSTATNÍ

8.1 Typ ovládání pohonu CESAB Drive Control CESAB Drive Control CESAB Drive Control
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Rozměry závislé na velikosti baterie

Model S214L Duplex  Tele Panorama NFL* Duplex FFL* Triplex FFL*
h23 Výška zdvihu  (h           13       +  h               3         ) [mm] 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 3255 3655 4105 4455 4755
h3 Zdvih [mm] 2565 2765 3165 3565 4015 2565 2765 3165 3565 4015 3165 3565 4015 4365 4665

h1 Min. výška zvedacího zařízení [mm] 1860 1960 2160 2360 2585 1835 1935 2135 2335 2560 1695 1829 1979 2095 2195

h2 Volný zdvih [mm] 166 166 166 166 166 1374 1474 1674 1874 2099 1224 1358 1508 1624 1724

h4 Výška zved.zař.při max.zdvihu [mm] 3125 3325 3725 4125 4575 3141 3341 3741 4141 4591 3747 4149 4599 4947 5247

Specifikace zvedacích zařízení
Model S212L Simplex Duplex Tele NFL* Duplex  Tele Panorama NFL* Duplex FFL* Triplex FFL*
h23 Výška zdvihu   ( h              13                3

   +h ) [mm] 1400 1700 2700 2900 3300 3700 4150 2700 2900 3300 3700 4150 2700 2900 3300 3700 4150 3300 3700 4150 4500
h3 Zdvih [mm] 1310 1610 2610 2810 3210 3610 4060 2610 2810 3210 3610 4060 2610 2810 3210 3610 4060 3210 3610 4060 4410

h1 Min. výška zvedacího zařízení [mm] 1825 2125 1840 1940 2140 2340 2565 1835 1935 2135 2335 2560 1835 1935 2135 2335 2560 1695 1829 1979 2095

h2 Volný zdvih [mm] 1400 1700 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1420 1520 1720 1920 2144 1270 1404 1554 1670

h4 Výška zved.zař.při max.zdvihu [mm] 1836 2136 3140 3340 3740 4140 4590 3140 3340 3740 4140 4590 3161 3361 3761 4161 4611 3757 4159 4609 4957
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CESAB S212L - S214L Technický nákres

S212L S214L

Schránka baterie Střední Střední

1.9 Rozvor kol   y [mm] 1302 1302

4.19 Celková délka
bez stupačky   l   1 [mm] 1903 1911

stupačka nahoře/dole  l   1 [mm] 1988/2378 1996/2386

4.20 Délka vozíku 
včetně upínací desky 

bez stupačky   l   2 [mm] 753 761

stupačka nahoře/dole  l   2 [mm] 838/1228 846/1236

4.33  Šířka uličky pro palety
 1000x1200 napříč

bez stupačky   A  st [mm] 2293 2297

stupačka nahoře/dole  A   st [mm] 2378/2778 2382/2782

4.34 Šířka uličky pro palety 
800x1200 podélně

bez stupačky   A   st [mm] 2281 2288

stupačka nahoře/dole  A   st [mm] 2366/2766 2373/2773

4.35 Poloměr otáčení
bez stupačky   W   a [mm] 1393 1393

stupačka nahoře/dole  W   a [mm] 1478/1878 1478/1878

6.4 Napětí baterie, jmenovitá kapacita K     5 [V/Ah] 24/225 24/225

6.5 Hmotnost baterie min/max [kg] 189/250 189/250
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Rozměry

*FFL - velký volný zdvih
*NFL - malý volný zdvih



1)  Měřeno na základě podnikových standardů
2) S3 6%
 

Techn. údaje vycházejí ze stand.parametrů:střední schránka baterie, 
h23 = 3300 mm (S212L) a 3255 mm (S214L) Duplex Tele zved.zařízení, h23 = 2655 mm Duplex volný zdvih (S212S).

         
 

        1.2 - 1.4 t

CESAB S212L - S214L - S212S Technická specifikace
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Vozík s přízdvihem podp.ramen Vozík s přízdvihem podp.ramen Vozík obkročného provedení
1.1 Výrobce CESAB CESAB CESAB

1.2 Model S212L S214L S212S

1.3 Pohon elektrický elektrický elektrický

1.4 Typ ovládání chodící obsluha chodící obsluha chodící obsluha
1.5 Jmenovitá nosnost Q [kg] 1200 1400 1200

Nosnost podpůrných ramen/vidlic Q [kg] 1600/- 2000/-

1.6 Vyložení těžiště nákladu c [mm] 600 600 600

1.8 Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic x [mm] 640 632 569

1.9 Rozvor kol y [mm] 1302 1302 1203

HMOTNOST

2.1 Provozní hmotnost včetně baterie [kg] 929 929 1009

2.2 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlicového kola se jmen. zátěží [kg] 450/340/1345 450/360/1525 635/1580

2.3 Max.osové zatížení hnacího /pomoc./vidlicového kola bez  jmen.zátěže [kg] 450/220/265 450/220/265 675/340

KOLA

3.1 Kola hnací/pomocné/vidlicové Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan 

3.2 Kolo na vidlici – rozměr [mm] Ø230x70 Ø230x70 Ø230x70

3.3 Kolo  hnací - rozměr [mm] Ø85x74 Ø85x74 Ø100x73

3.4 Rozměr kol pomocných [mm] Ø125x50 Ø125x50

3.5 Kola, počet vpředu/počet vzadu (x = hnaná kola) 1x+2/4 1x+2/4 1x/2

3.6 Rozchod kol, přední b10 [mm] 550 550

3.7 Rozchod kol, zadní b11 [mm] 390 390 1000

ROZMĚRY

4.2 Výška zved. zařízení, min. (stavební výška) h1 [mm]   2135 2160  1832 

4.3 Volný zdvih h2 [mm]   166 166  1380 

4.4 Zdvih h3 [mm]   3210 3165  2655 

Výška zdvihu h23 [mm]   3300 3255  2655 

4.5 Výška zvedacího zařízení při max.zdvihu h4 [mm]   3740 3725  3226 

4.6 Iniciační zdvih (přízdvih) h5 [mm] 120 120

4.8 Výška podlahy (volitelná stupačka) h7 [mm] 150 150 150

4.9 Výška řídící oje v neutrální pozici h14 [mm] 865/1235 865/1235 865/1235

4.10 Výška podpěrných ramen h10 [mm] 100

4.15 Výška spuštěných vidlic h13 [mm] 90 90 50

4.19 Celková délka l1 [mm] 1903 1911 1934

4.20 Délka vozíku včetně upínací desky l2 [mm] 753 761 784

4.21 Šířka vozíku b1 [mm] 770 770 770/1100 

4.22 Rozměry vidlic          s/e/l [mm] 60/180/1150 70/180/1150 40/100/1150 

4.24 Šířka upínací desky b3 [mm] 674 674 840

4.25 Šířka přes vidlice b5 [mm]  570  570 252—800

4.26 Vzdálenost mezi podpěrnými rameny b4 [mm]   900 

4.31 Světlá výška, se zátěží, pod stožárem m1 [mm] 22 22 32

4.32 Světlá výška, střed rozvoru m2 [mm] 22 22 40

4.33 Šířka uličky s paletou 1000 x 1200 napříč Ast [mm] 2293 2297 2292

4.34 Šířka uličky s paletou 800 x 1200 podélně Ast [mm] 2281 2288 2300

4.35 Poloměr otáčení Wa [mm] 1393 1393 1353

PROVOZNÍ ÚDAJE

5.1 Rychlost pojezdu, s/bez jmen. zátěže [km/h] 6/6 6/6 6/6

5.2 Rychlost zdvihu s/bez jmen. zátěže [m/s] 0.12/0.27 0.11/0.27 0.11/0.21

5.3 Rychlost spouštění s/bez jmen. zátěže [m/s] 0.38/0.32 0.37/0.32 0.33/0.24

5.8 Maximální stoupavost s/bez nákladu [%] 9/12 1) 8/12 1) 8/10 1)

5.10 Brzda elektromagnetická elektromagnetická elektromagnetická

ELEKTRICKÝ MOTOR

6.1 Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min [kW] 1.5 1.5 1.0

6.2 Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15% [kW] 2.2 2) 2.2 2) 2.2 2)

6.4 Napětí baterie/jmenovitá kapacita K   5 [V/Ah] 24/225 24/225 24/225 

6.5 Hmotnost baterie, min [kg]  219 219 219 

OSTATNÍ

8.1 Typ ovládání pohonu CESAB Drive Control CESAB Drive Control CESAB Drive Control
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Rozměry závislé na velikosti baterie

Specifikace zvedacího zařízení
Model S212S Simplex Duplex Tele NFL* Duplex  Tele Panorama NFL* Duplex FFL* Triplex FFL*
h23 Výška zdvihu (h         13     + h          3      ) [mm] 1355 1655 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 3255 3655 4105 4455 4755

h3 Zdvih [mm] 1305 1605 2605 2805 3205 3605 4005 2605 2805 3205 3605 4005 2605 2805 3205 3605 4005 3205 3605 4005 4405 4705

h1 Min. výška zvedacího zařízení [mm] 1822 2122 1837 1937 2137 2337 2562 1832 1932 2132 2332 2557 1832 1932 2132 2332 2557 1692 1826 1976 2092 2192

h2 Volný zdvih(měřeno od podlahy) [mm] 1355 1655 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1380 1480 1680 1880 2104 1230 1364 1514 1630 1730

h4 Výška zved. zař.při max.zdvihu [mm] 1901 2201 3205 3405 3805 4205 4655 3205 3405 3805 4205 4655 3226 3426 3826 4226 4676 3822 4224 4674 5022 5322

CESAB S212S Technický nákres
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S212S

Schránka baterie Střední

1.9 Rozvor kol    y [mm] 1203

4.19 Celková délka bez stupačky
stupačka nahoře/dole

   l      1 [mm] 1934

   l     1 [mm] 2019/2409

4.20
Délka vozíku 
včetně upínací desky 

bez stupačky
stupačka nahoře/dole

   l     2 [mm] 784

   l     2 [mm] 869//1259

4.33  Šířka uličky pro palety
 1000x1200 napříč

bez stupačky
stupačka nahoře/dole

   A     st [mm] 2292

   A     st [mm] 2377/2777

4.34 Šířka uličky pro palety
800x1200 podélně 

bez stupačky
stupačka nahoře/dole

   A     st [mm] 2300

   A     st [mm] 2385/2785

4.35 Poloměr otáčení
bez stupačky
stupačka nahoře/dole

   W    a [mm] 1353

   W     a [mm] 1438/1838

6.4 Napětí baterie, jmenovitá kapacita K   5 [V/Ah] 24/225

6.5 Hmotnost baterie min/max. kg 189/250
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Rozměry

*FFL - velký volný zdvih
*NFL - malý volný zdvih 
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